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Alapegység USB Port Légnyilas
UZEMBE HELYEZES

1. Csavarja le a szipkat a tartalyrol majd hizza le a tartalyt az alapegységrol.

2. Csavarjon egy porlasztét az alapegységre. Utkdzésig csavarja, de ne hiizza meg til ergsen!

3. Cseppentsen 2-3 csepp e-liquidet a porlasztd kozepébe, majd tolja vissza a tartalyt iitkozésig az alapegységre.
4. Toltse fel a tartalyt e-liquid folyadékkal (lasd TARTALY FELTOLTESE).

5. Csavarja dssze a szipkat a behelyezett porlasztéval.

6. Kapcsolja be az akkumulatort (nyomja meg 5szér gyorsan a nyomégombot)

7.Hasznalja a késziiléket addig, amig az akkumulator le nem meriil, majd téltse fel az akkumulatort.
Akészletben évé akkumulatorral a hasznalatot azonnal megkezdheti, ha mar feltoltotte az e-liquid tartalyt.
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Méret: 113 x @ 14mm Az akkumulator biztonsagi zarral van ellatva. A biztonsagi zar feloldasahoz nyomja meg
e 5sz0r gyorsan a nyomogombot.Az 5. nyomas utan a LED fénye 3szor felvillan, ezzel jelezve,
Akku kapacitas: 650mAh hogy a késziilék hasznalatra kész.

Akkutbltés: USB port DC5V Szivjon a szipkaba, kizben nyomja meg a nyomégombot, a LED felizzik. Tartsa nyomva a
Tank kapacitas: 1,2ml szivas id6tartama alatt. A szivas engedje el a

5 Ne szivja az e-cigarettat tul gyorsan! Lassabban, hosszabban szivjon az e-cigarettaba, mint
Porlaszté: BFHN adohnycigibe.
Ellenallas: 0,5Q

ALED SZINENEK KIVALASZTASA

Kikapcsolt allapotban nyomja folyamatosan a nyomogombot, amig a LED vilagitas bekapcsol. A nyomégomb tovabbi nyomkodasaval
valtoztathatja a LED szinét. 7 szinb6l va ja ki az 6nnek leginkabb vonzé va piros « sarga + zold « kék « indigo « fehér
« lila. Ha kivalasztotta a szint, ne nyomja tovabb a nyomégombot, varjom, mig a LED kialszik. Ekkor a nyomdégomb 5szori
megnyomasaval tudja a késziiléket bekapcsolni.

Csatlakoztassa az USB dugot az akkumuldtor oldalan (évé micro USB portra.

A kabel masik végén Lév6 USB dugdt csatlakoztassa a szamltogepre vagy adapterre, majd az adaptert a fesziiltség forrasra
(220V-0s haldzat vagy szi jt6). Ekkor a LED

Amikor az e-cigaretta akkumulatora teljesen feltoltodott a LED fenye kialszik. Ekkor valassza le az akkut a fesziiltségforrasrol.
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TIPP!
LEHETOLEG CSAK AKKOR TOLTSE AZ E-CIGARETTA AKKUMULATORT, AMIKOR AZ LEMERULT. TUL GYAKORI
TOLTES AZ AKKUMULATOR ELETTARTAMAT LEROVIDITI!

ol E GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazoval! Helytelen
haszndlatbdl ~ eredendé  karért
semmilyen felelésséget nem
vallalunk. Harmadik féltél vasarolt

termékre a garancia nem vonatkozik.
E ﬁ Részletes feltételek:
http://bit.ly/290KKz9




ATARTALY FELTOLTESE E-LIQUIDDEL

Csavarja le a tartalybol a szipkat.

Csavarja vissza a szipkat a tartaly)

a

Toltse fel a tartalyt e-liquiddel tgy, hogy a folyadék szint ne haladja meg a tartaly felsd szélét.

PORLASZTO CSERE

2. Csavarja ki az elhasznalt porlasztot.

1. Csavarja le a szipkat a tartalyrol majd huzza le a tartalyt az alapegységrol.

3. Csavarjon egy Uj porlasztot az alapegységre. Utkdzésig csavarja, de ne hizza meg til ergsen!
4. Cseppentsen 2-3 csepp e-liquidet a porlasztd kézep’éhe, majd tolja visszaa tartalyt litkdzésig az alapeg
5. Téltse fel a tartalyt e-liquid folyadékkal (lasd TARTALY FELTOLTESE) majd csavarja dssze a szipkat 3
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"' VIDEO LETOLTES
B HownLoAD
Késziilékeink

lizembehelyezését,  hasznalatat,

bemutato videokat megtekintheti, letdltheti itt:
https://goo.gl/9Ggm2i
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HASZNALATI UTMUTATO
LETOLTES /| DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft altal forgalmazott oxy gain, Aspire,
Joyetech, Eleaf e-cigaretta késziilékek és alkatrészek
hasznalati Gtmutatoi megtekinthetok, letolthetdk itt:

https://goo.gl/GQx5hQ E E
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